Edumet
Departament d’Educacio

Manual d’instal-lacio
Estacio Davis

Amb sensor de radiacidé UV

Josep Mellado
Xavier Munté

1-1



Edumet
Departament d’Educacio

Introduccio
Una vegada que s’ha realitzat la instal-lacio fisica de I’estacié s’haura de realitzar la configuracio
logica d’aquesta.

La configuracié de I’estacio la podem realitzar mitjancant el programa wetherlink 54, que també
ens permetra visualitzar les dades i estadistiques dels sensors de I’estacio.

Per fer la configuracié juntament amb aquest manual teniu dos carpetes “edumet” i “Templates”.
Cada una I’heu de col-locar al lloc on es relaciona en el seguients manuals.

Configuracié de I’estacio
Per configurar I’estacié haurem de seguir els seglients passos:

1.- Obrir el programa Weatherlink54 i mirar el port serial que utilitza I’estacié per comunicar-se
amb el programa, per aixo haurem d’anar al mena “Setup\Serial Port”. Fet aix0 s’obrira una finestra
en la que veurem el port seleccionat, si volem podem fer un test de prova de connectivitat. En tot
cas amb el programa Nport podem buscar el port de I’estacio.

Serial Port x|

— Serial Port Settings

Caorn Port: IEDM3 vl Test I oK |
Baud Rate: |192|jﬂ vl Loopback | Cancel |

Hangup it Time: I'I min.
I odem Test | Help |
Dial Up Connection [

= Wil pSannecticon
i eather Station
Ehare HumEer: I
I aden it Stmhng: I.f-‘n.T EF SY=EO0E GV =4 Default |
ofter Earirenh st |2 SEn ™| HiatamDial

Aquest port ens servira posteriorment per configurar I’estacio.

2.- Obrir el menu “File\Open Station”, per visualitzar on té creada la carpeta de configuracio
I’estacio.

3.- Traslladar aquesta carpeta a un altre lloc per guardar-la, per si posteriorment la necessitem.
D’aquesta manera quan iniciem el programa ens demanara crear una nova estacio, es a dir una nova
estructura de carpetes on el programa deixara la configuracid i els historics.

4.- Obrir el programa Weatherlink54 al cap d’uns instant s’obrira la seguent pantalla on haurem de
seleccionar I’opcio “Si”.

B 5

Welcome to the Weatherlink 5.4 software, Would you like ko create a new skation on your disk now?

Si I Mo |
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5.- Si no apareix aquesta opcié, sempre podem anar al menu “File\New Station i el primer que
haurem de fer es crear una nova estacié que anomenarem “edumet” i la col-locarem al directori
“d:\”, tal com podeu veure a les segulents figures:

mdWeatherLink 5.4 17/03,/04 21:45: edumet

File Setup Reporks  Window  Help

Mews Skation. ..
-] @ (=L
Open Station, .. Chrl+-0 % iy, ‘!’ — ‘9 ‘x

Delete Stakion. ..

Import Database Files. ..
Import Palm Database. . .

Al ficar el nom a I’estacié el programa ja creara la carpeta. Ha tots els apartats de configuracié
sempre utilitzarem noms sense accents i amb minudscules.

Newstation x|
_ Directones:
Station Mame: dh o I
Iedumeﬂ = g, | Cancel |
£ Archivos de programa
£ Documents and 5 ettings Fed. |
3 Inetpub
O PAVLM
3 Program Files
£ WINNT 4 Help |
Dirives:
|=a =

6.- Assignat el nom ens demanara si volem utilitzar un assistent de configuracio. No sera necessari.

7.- Minimitzem el programa i haurem d’anar a la unitat “d:\” de I’ordinador i dins del seglient cami
“d:\edumet\Templates” haurem de copiar el contingut de la carpeta “edumet\estacio”, que s’ha
facilitat amb aquest manual. Quedant la seglient estructura:

EH:I Templates
{:I prafile1
{:I prafilez
{:I prafiles

D’aquesta carpeta el programa llegeix les dades que després publicara a Internet.
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EH:I edumet

l:l DakaMoke

{:I profilel
{:I prafilez
D prafile3
8.- Copiar el contingut de la carpeta “edumet” facilitada amb aquest manual i copiar-ho a la carpeta
“edumet” que ha creat el programa weatherlink a la unitat “d:\”. Tal com podem veure a la seglient

imatge.

EH:I edumet
I:I DakaMoke
I:I Deghays

SR ] =<t acio

{:I profilel
{:I profilez
-] profiles

En aquesta carpeta el programa deixara els arxius actualitzats de dades i es on podrem agafar les
dades actualitzades per utilitzar-les a una possible web de centre o Intranet.

Fet aix0, haurem de configurar els parametres de funcionament generals i I’enviament de dades al
Servidor Web.

8.- Per comencar la configuracio seleccionarem el menu Setup
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Setup  Reports  Window  Help
i ‘Walkthraugh. .. k4K
. Station Config... Zkr4C ﬁm
' =erial Part,., Chrl+1
Set Transceiver...

Set Passward, ..
Select Units. .. kvl

Set Time & Date .., Chrl+T
Set Archive Inkerval. ..

Set Barometer. .

Set Rain Calibration ..

Set Temp & Hum Calibration ...
Set Extra Temp Calibration ..
Set Extra Hum Calibration . ..
Set Yearly Rain. ..

Set LatitudefLongitude. ..

Set Wind Cup Size ...

Set Skin Type Scale Factor. ..

Set alarms. ., Chrl+a
Set Extra Temp & Hum &larms ...

Clear..,

Auto Clear ..

Auto Download. .. kel
Intermet Settings ... Zkrl+E

9.- Comprovarem la seleccio de port de I’estacio, heu de tenir configurat el mateix port que tenieu
anteriorment i que heu comprovat a I’apartat 1 d’aquest manual. Podeu fer un test de funcionament
de la comunicacié entre I’estacié i el programa. Si tot va bé al fer el test ha de sortir la seglent

pantalla:
x|

The serial port is connected ko a Wantage Pro skation,

Si no hi ha connectivitat podeu provar amb d’altres ports o bé uitilitzar la utilitat “Nport” per buscar
el port configurat a I’estacio.

10.- També hem de comprovar si tenim configurades les segiients pantalles, tal com podem veure a
les segiients imatges “Setup\Station Config...”:
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Station Configuration

edumet
WYantage Pro Plus |—
[oin =]

v | Cutsicle Humidity:

i | i |
i | i |
i | i |
i | i |
i | i |
i | i |

Nota: El col-lector de pluja instal-lat en els centres son tots iguals, i la unitat que te de calibracio es
de 0,2mm.

11.- “Setup\Select Units...”:

Choose Units

{ .

12.- Per configurar I’enviament de dades haurem d’entrar a: “Setup\Internet Settings...”:
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WeatherLink 5.3.1 18/12/03 17:49: AEM IES-SEP ¥IDAL I BARRAQUER

| Setup

3 Temp e Hum &larms ..

Internet Settings ...

13.- Fet aix0 s’obrira la seguent pantalla:

Internet Settings

14.- En la que haurem de seleccionar I’opcio de “Internet Transfer Enabled” i “Local Transfer
Enabled”, després seleccionarem el boto “Internet Connection Settings”.

15.- En aquesta pantalla tindrem que col-locar les segtients dades:
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Internet Connection Settings lr
[~ Intermet Connection —FTP

1+ Connect through a local ssrves Hist: wnarwe wtec.cat

™ Cannect through & Diakup Connection

B Im:gl ) ¢ Part: [941 ¥ Use Passive Mode

eleet e DiEllE Eanr |

User Name : [sasaies
Pazsward : |—

o (& Femate Path - Iedumet\eslacm\ L
Passyenrd I—
W S o et 2l s T [+ Inkemret Transfer Ensbled
90 et ening T [# Local Transfer Ensbled
Hurmber af fimes b .
4{bl g e 8 e el IL' 5 Path [D ‘edumethestacioh
SECO Rl A et EES) I._| 5
GRMESUIN Slerats ; oK, Cancel I Help I

A I’espai “User Name” s’ha de col-locar el nom d’usuari que té accés a la pagina web del centre i/o
correu electronic del centre i la seva contrasenya; “******”

En aquesta pantalla també seleccionarem les opcions “Use Passive Mode”, “Internet Transfer
Enabled” i “Local Transfer Enabled” i amb el botd “Browse...” seleccionarem la carpeta “estacio”
que hem deixat al directori: d:\edumet

16.- Fet aix0 tan sols ens quedara per indicar les dades que volem enviar i ho haurem de fer a la
pantalla “Internet Settings” seleccionant I’opcio “Profilel”

17.- En aquesta pantalla seleccionarem I’enviament de les dades cada 15 minuts amb I’opcio
“Upload every 15 min”, i activarem I’opcié “Download Weather Station First”.

Data Upload Profile 1 x|
Upload even - Starting at 003 | ggut\i:;l]osﬁls\:\feather
Template Files to Upload Repart Filez to Upload
butleti hts

Select Template Filesl Select Report Filez |

Current D ata Images to Upload: Historical D ata Images ta Upload:

Outzide Temperature
Outzide Humidity

Wwiind Speed
wéind Direction
Rain
Barometer
Select Images | Select Images |
0k I Cancel | Help |

18.- Hem de fer un clic al botdo “Select Template Files” per seleccionar I’arxiu de dades

“butlleti.ntx” que llegira I’estacio. Aquest arxiu el trobareu a la carpeta
d:\edumet\Templates\profilel.

8-8



Weather Template Files for Data Upload Profile 1

Template Filez to Update every 15 min.

D hedumets Templateszh\profile \butllet, bt
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X

Add
Remove

Femove Al

Ll

Select an optional zub-directan
to upload these files to:

E =tenzion of Converted his" IF
Template Files

k. I Cancel |

{profile1,

Help

19.- Una vegada seleccionat I’arxiu “butlleti.htx” , heu de col-locar a “Select an optional sub-
directory...” profilel\” i a “Extension of converd “htx” Template Files ”htm”. Tal com podeu veure

a la imatge anterior.

20.- Al menu “Historical Data Images to Upload”, seleccionarem les imatges i el lloc on es

guardaran, tal com podem veure a la segiient figura:

Select the images to update every 15 min.

[ Inside Temp v Outside Temp [~ Heat Index [~ Inside Heat Index

[ Inside Humidity W Outside Humidity [~ Dew Point [~ Inside Dew Paint

v ‘wind Direction v ‘wind Speed [~ Hiwind Speed [ Wind Chill

[ High'wind Direction [~ *wind Flun v Barometer [~ THw! Index

¥ Rain ™ Rain Rate [IET [~ THS' Index

[~ Solar Rad [~ High Solar Fad Wy [~ High L

™ Solar Enengy [~ U Dose [~ Reception

[~ EMC [~ Air Density [~ HeatDegDays [ Cool DegDays
Cleardl | Selctal |

X

— Backaround
" Transparent
" Green
 Yellow

Create uzing a Plat Span of |'| Day 'I Use “Webzafe Colors |7 Flat All Lines in Black. Caticel |

Select an optional sub-directaory

to uplaad thess images to, |Pofle 1 Hhistarics_dia'

ak

Help |

Nota: Heu de deixa la pagina configurada tal com es veu a la figura.

21.- Una vegada que hem configurat el Profilel, configurarem el Profile2 que generara un arxiu

dades.txt amb totes les dades de I’estacio.
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Data Upload Profile 2 |
Upload every | RlINTTE Starting at 03 v ggﬁgLogﬁls‘:Veather
Template Files to Upload Report Files to Upload
dades. htx

Select Template Files | Select Report Files |

Current Data Images to Upload: Hiztanical Data Images ba Upload:

Outzide Temperature
Outzide Humidity

wind 5 peed
‘wind Direction
Rain
Barameter
Select Images | Select Images |
k. I Cancel | Help |

22.- En aquest cas configurarem un temps d’enviament de 30 minuts i seleccionarem I’opcio
“Download Weather Station First”. Aquesta opcid serveix per que el programa passi totes les
ltimes dades actualitzades a Internet. No cal que la poseu a tots els profiles, ho podeu activar
només en el profile que envia les dades cada 30 minuts ja que la estacio recull les dades cada 30
min.

Per acabar seleccionarem I’arxiu “dades.htx” amb I’opcié “Select Template Files”, aquest arxiu ha
d’estar a la carpeta d:\edumet\Templates\profile2 i heu de deixar les opcions configurades tal com
es veuen a la seguent figura.

Weather Template Files for Data Upload Profile 2 x|

Template Filez ta Update every 30 min
D-hedumeth T ermplateszhprofile2h dades. kits Add

Femove

L

Femove Al

Select an optional sub-directom "
to upload these files to: ||:|r|:|f|||32"-.

E stenzion of Corvverted "his" bt

Template Files
] I Cancel Help

10-10



Edumet
Departament d’Educacid

23.- Fet aixo seleccionarem al menu “Historical Data Images to Upload”, les imatges i el lloc on es
guardaran, tal com podem veure a la segiient figura:

Historical Images for Data Upload Profile 2

U S N B Bl
AR
U i S S S B Nl Sl

{0 m m

r

o =]
profile2historics_mes'

Outzide Temp Outzide Temperature
Heat Index Outzide Hurnidity
Outzide Hum Wind Speed

Drevw Point B arameter

Wind Speed Fain Rate

10 Min fveg YWind Speed Solar Energy

25.- Per aixo al ment “Template Files to Upload” seleccionarem I’arxiu “general.htx” que podem
trobar a la carpeta d:\edumet\Templates\profile3.
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Weather Template Files for Data Upload Profile 3

0 vedumets T emplateshprofile3general. htx

Current Images for Data Upload Profile 3

<710

ENEEUE IR Y
<«

ENEIREUEUREY R REY

I
I

profile3himatges',

27.- Els historics:
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"Historical Images for Data Upload Profile 3

1 ICU R B R Y

1 1 S i S S B
{0 U Sl i i Sl B

I
r
r
r
r
r
r

=

1week | | 2
prafile3shistarics_setmanat,
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